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Anwendungsbereiche
•	 in Hauptkanälen DN 200 gelinert - DN 800
•	 in Zuläufen DN 100 - DN 200

Produkteigenschaften
•	 adaptierbar an den Multifunktionsroboter per 

einfachen Bajonettverschluss
•	 560° Rotation
•	 festes Verspannen bzw. Anpressen der Hutkrempe
•	 abklappbarer Aufbau
•	 integrierte zusätzliche Kamera
•	 Steuerung über Bedienpult mit Joystick und 

Fahrzeugheck

Optional
•	 große Auswahl an Zubehör wie Blasen

Vorteile
•	 PI.TRON HatSet als Adaption für vielfältig nutzbaren 

PI.TRON Multifunktionsroboter
•	 schneller Austausch der Adaption durch komfortab-

len Bajonettverschluss
•	 560° Rotation erreicht jede Zulaufstelle

•	 speziell für PI.TRON HatSet Verfahren entwickeltes 
PI.TROC Harz zur optimalen Durchführung verfügbar

Funktionsweise PI.TRON HatSet HSS200
•	 Anwendungsbereich DN 200 - 300
•	 bestehend aus Packer mit anvulkanisierter Blase
•	 Elastizität ermöglicht Sanierung typischer Geome

trien
•	 Packer-Blase Einheit um 90° abklappbar
•	 im Inneren angebrachte Heizung reduziert Aushärte-

zeit des Laminathutes
•	 Durchflussöffnungen begünstigen Durchfließen des 

Abwassers

Funktionsweise PI.TRON HatSet HSS300
•	 Anwendungsbereich DN 350 - 600 (800)
•	 bestehend aus freischwebenden, drehbaren und    

abklappbaren Ausleger
•	 auf starrem Formschild sind unterschiedliche               

konische Gummiblasen montierbar
•	 durch Scherenhub wird Laminathut positioniert und 

über Druckluftzylinder an Rohrwandung gepresst
•	 beheizbares Formschild und Gummiblase

Das PI.TRON HatSet ermöglicht ein leichtes Setzen von Hutprofilen zum Einbinden von Schlauchlinern im Zulauf
bereich. Mit diesem beheizbaren Setzgerät können Sanierungen in Hauptkanälen DN 200 gelinert bis DN 800 sowie 
Zuläufen DN 100 bis DN 200 schnell und kontrolliert durchgeführt werden.

Beheizbares Setzgerät für
Hutprofile zum schnellen und
kontrollierten Aushärten

PI.TRON
HatSet
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Technische Daten HatSet HSS200 HatSet HSS300
Einsatzbereich DN 200 - 300 DN 350 - 600 (800)

Gewicht 10,3 - 13,6 kg 12,6 kg

Maße Länge 1120 mm Länge 780 mm

Rotation 670° 560°

Blasengrößen Packer:   130/ 710 mm (DN 200)
                170/710 mm (DN 250)
                210/710 mm (DN 300)
Konische Blase:   90/110 mm

Konische Blase:     80/100 mm
                             100/130 mm
                             120/150 mm
Schild:   460/362 mm

Heizleistung 200 W Blase
200 W Hutkrempe

200 W Blase
200 W Schild

Optional •	 Erweiterung für DN 800


