
        	

eCutter
light

Mit einer Körperlänge von nur 520 mm und einem Gewicht von 36 kg ist der elektrisch betriebene Fräsroboter 
eCutter light ein flexibler und handlicher Kanalsanierungsroboter für Fräsarbeiten in Hauptkanälen von DN 150 bis 
DN 600. 

Elektrisch, leicht, leistungsstark -  
Kanalsanierungsroboter für 
zuverlässige Fräsarbeiten

Anwendungsbereiche
•	 in Hauptkanälen DN 150 - DN 600
•	 zum Entfernen von Ablagerungen, Hindernissen, 

einragenden Stutzen und Muffen
•	 zum Öffnen von Zuläufen in Schlauchlinern
•	 zum Vorfräsen für Spachtelarbeiten

Produkteigenschaften
•	 bürstenloser, sensorloser 48-V-Motor 
•	 synchronisierte Kabeltrommel mit 100 m Kabel
•	 3 stufenlos schwenkbare Achsen
•	 endlose Rotation
•	 Schwenkkamera mit LED-Beleuchtung
•	 Rückfahrkamera
•	 integrierte Temperatursensoren
•	 schwenkbarer Versorgungsstecker
•	 integrierter Videorekorder (USB) 
•	 zusätzlicher Videoausgang im Bedienkoffer
•	 Betrieb mit 110/230 V
•	 Steuerung über Konsole mit Joystick
•	 modular erweiterbar von DN 150 - DN 600

•	 Fahrgestell (Lafette) für DN 500 - DN 600

Optional
•	 ausgewähltes Sortiment an hochwertigen Fräswerk-

zeugen zum optimalen Fräsen verfügbar
•	 200 m Kabel auf synchronisierter Kabeltrommel
•	 Batteriepaket mit 4 kWh Kapazität für autarkes Ar-

beiten
•	 elektrischer, batteriebetriebener Transportwagen

Vorteile
•	 in unterschiedliche Richtungen lenkbar
•	 Standard M14 Größe für Fräswerkzeuge
•	 Vollgummiräder für sicheren Halt und vibrations

freies Arbeiten
•	 jederzeit unkompliziert modular nachrüstbar
•	 emissionsfreies und leises Arbeiten (Fräsarbeiten 

auch in Morgen- und Abendstunden möglich)
•	 komplettes Robotersystem besteht aus Bedienkof-

fer, Roboter und Trommeleinheit und kann in PKW 
transportiert werden
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Technische Daten eCutter light
Einsatzbereich DN 150 - 600

Maße & Gewicht Bedienkoffer 400 x 300 x 240 mm (B x L x H)
14 kg

Maße & Gewicht Roboter 870 (520) x 140 x 170 mm (B x L x H)
36 kg

Maße & Gewicht Trommeleinheit 800 x 500 x 600 mm (B x L x H)
94 kg

Rotation endlos

Leistung 230 V 2,5 kW

Räder •	 D 67 mm für DN 150
•	 D 80 mm für DN 200 - DN 250
•	 D 130 mm für DN 300 - DN 400
•	 D 175 mm für DN 400 - DN 500
•	 Lafette für DN 500 - DN 600 mit Räder D 175 mm
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DN 200 - 250 
D 80 mm Räder

DN 300 - 400
D 130 mm Räder

DN 500 - 600
mit Lafette und D 175 mm Räder

DN 400 - 500
D 175 mm Räder


