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Domaines d’application
• Dans les conduits principaux DN 200 avec gaine - 

DN 800
• Dans les amenées DN 100 - DN 200

Caractéristiques du produit
• Adaptable aux robots multifonctions grâce à sa      

fermeture à baïonnette
• Rotation à 560°
• Mise sous tension ou compression fi xes du rebord 

de chapeau
• Structure rabattable
• Caméra intégrée
• Pilotage par pupitre de commande, avec un joystick 

et l’arrière du véhicule

Options
• Large choix d’accessoires tels que des ballons

Avantages
• Le kit HatSet PI.TRON sert d’adaptateur à de           

nombreux robots multifonctions polyvalents PI.TRON
• Remplacement rapide du système d’adaptation      

grâce à une fermeture à baïonnette
• Rotation à 560° pour atteindre chaque point d’arri-

vée

• La résine PI.TROC spécialement conçue pour la 
 procédure HatSet PI.TRON est proposée pour 
 optimiser l’application

Mode de fonctionnement du PI.TRON HatSet HSS200
• Domaines d’application DN 200 - 300
• Constitué d’un packer et d’un ballon vulcanisé
• Son élasticité lui permet de réhabiliter des structu-

res de géométries diverses
• L’unité packer-ballon est rabattable sur 90°
• Le système de chauff age installé à l’intérieur réduit le 

temps de durcissement du chapeau en laminé
• Les ouvertures d’écoulement facilitent la circulation 

de l’eau

Mode de fonctionnement du PI.TRON HatSet HSS300
• Domaines d’application DN 350 - 600 (800)
• Constitué d’un palan libre, pivotant et rabattable
• Il est possible d’installer diff érents ballons coniques 

en caoutchouc sur un panneau fi xe
• Le chapeau en laminé est positionné sur la course 

des lames et comprimé sur la paroi du tuyau via le 
cylindre à air comprimé

• Bouclier chauff ant et vessie en caoutchouc

Le PI.TRON HatSet permet de sceller facilement des chapeaux permettant de réparer les gaines dans la zone des 
branchements. Grâce à cet appareil de scellement, on peut réaliser rapidement, et de manière contrôlée, des réhabi-
litations de conduits principaux de dimensions DN 200 avec gaine jusqu’à la dimension DN 800 et des de dimensions 
DN 100 à DN 200.

Appareil de scellement chauff able 
pour les manchettes chapeau, pour 
un durcissement rapide et contrôlé

PI.TRON
HatSet
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Données techniques HatSet HSS200 HatSet HSS300
Domaine d’application DN 200 - 300 DN 350 - 600 (800)

Poids 10,3 - 13,6 kg 12,6 kg

Dimensions Longueur 1120 mm Longueur 780 mm

Rotation 670° 560°

Taille du ballon Packer :   130/ 710 mm (DN 200)
                170/710 mm (DN 250)
                210/710 mm (DN 300)
Ballon conique :   90/110 mm

Ballon conique :     80/100 mm
                             100/130 mm
                             120/150 mm
Bouclier :   460/362 mm

Puissance Ballon 200 W
Rebord de chapeau 200 W

Ballon 200 W
Bouclier 200 W

Options • Extensions pour DN 800


