
PI.TRON
HydroJet Kit

Dispositif de fraisage à                   
ultra-haute pression adaptable

Le PI.TRON HydroJet Kit s’adapte aux robots multifonctions PI.TRON SR 178 et SR 300, permettant ainsi de fraiser 
à ultra-haute pression, et il vient compléter de manière polyvalente les robots Pipetronics. Grâce à une buse rotative 
associée à un système à jet d’eau, on élimine effi  cacement les dépôts tenaces des raccords de conduits. 

Domaines d’application
• Dans les canalisations de dimensions DN 200 - DN 

600 (800)
• Pour nettoyer les canalisations principales ainsi que 

pour déblayer les surfaces et éliminer les salissures 
les plus tenaces

• Pour ouvrir les conduites totalement obstruées par 
des dépôts

Caractéristiques du produit
• Adaptable aux robots multifonctions grâce à sa fer-

meture à baïonnette très pratique
• Surveillance par caméra
• Pilotage par pupitre de commande, avec un joystick  
• Réglage électrique de la course parallèle, course pa-

rallèle électrique de 270 mm et inclinaison de la buse 
réglable électriquement (orientable horizontalement 
sur ±18°)

Options pour les robots multifonctions
• Longueur du bras réglable de 280 à 400 mm
• Poids supplémentaire
• Possibilités de raccordement pour caméra supplé-

mentaire et arrivée d’air

Mode de fonctionnement du PI.TRON HydroJet Kit
• Au niveau du système d’adaptation, la buse rotati-

ve est installée en association avec le pulvérisateur 
d’eau

• La position de la buse est défi nie par la course paral-
lèle et l’inclinaison réglable manuellement de la buse

• Le positionnement exact de la buse est déterminé 
par le déplacement et le pivotement de la tête du ro-
bot

Avantages
• Le PI.TRON HydroJet Kit sert d’adaptateur à de nom-

breux robots multifonctions polyvalents PI.TRON
• Remplacement rapide du système d’adaptation grâ-

ce à une fermeture à baïonnette très pratique
• Surveillance de la caméra via un raccordement aux 

robots multifonctions PI.TRON ou au niveau du bras 
de la course parallèle

Pour pouvoir faire fonctionner le PI.TRON HydroJet Kit, 
il faut une remorque Falch avec accessoires et buse ro-
tative affi  chant une pression nominale de 3 000 bars.
Selon les cas, on utilise une autre tête de buse (par ex. 
une buse focale).
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PI.TRON HydroJet Kit SR 178

PI.TRON HydroJet Kit SR 300
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Données techniques HydroJet Kit pour PI.TRON SR 178 HydroJet Kit pour PI.TRON SR 300
Domaine d’application DN 200 - 300 DN 300 - 600 (800)

Poids environ 8 kg environ 10 kg

Dimensions 500 x 155 x 145 mm (LxlxH)
étiré

210 x 470 x 210 mm (LxlxH)
étiré

Longueur du bras 260 mm 230 mm

Déplacement course parallèle jusqu’à 270 mm (électrique)


