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Domaines d’application
• Profi ls circulaires DN 178 - DN 800
• Profi ls ovoïdes DN 200/300 - DN 600/900
• Réparation étranche des raccords domestiques 

dans le conduit principal, avec ou sans Liner
• Réparation de raccords de conduits non étanches 

avec le coff rage de manchon
• Masticage de fi ssures longitudinales et transversa-

les
• Obturation de raccordements et colmatage de trous

Caractéristiques du produit
• Équipé d’une spatule radiale et axiale
• Entraînement électrique à réglage continu, avec 

 déplacement en translation et en rotation
• Caméra
• Pilotage par pupitre de commande, avec un joystick 

ou à l’arrière d‘un véhicule

Options
• Large choix d’accessoires tels que, des coff rages 

sans trou, des coff rages avec des trous de diamè-
tres diff érents, des coff rages de manchon, courroi-
es de tension/crémaillères, roues et extensions de 
roue

• Adaptation au châssis roulant pour canalisation 
 ovoïde

Avantages
• Les robots de masticage PI.TRON SR 178 et SR 300 

sont des robots multifonctions PI.TRON, et on peut 
les équiper d’outils d’adaptation (HatSet,  HydroJet 
Kit, WaterStop)

• Remplacement rapide et facile des adaptations grâ-
ce à une fermeture à baïonnette

• La commande des diff érentes techniques s’eff ectue 
depuis un poste de pilotage

• La résine PI.TROC spécialement conçue pour la 
 procédure de masticage et de pressage PI.TRON est 
proposée pour optimiser la procédure

Le système électrique de masticage et de pressage PI.TRON permet un travail extrêmement fl exible et précis 
lors de la réparation partielle de parties endommagées et lors de l’assainissement de raccordements dans les ca-
nalisations d’eaux usées de dimensions DN 178 à DN 800 et pour les profi ls ovoïdes courants. Cela fait des années 
que l’assainissement selon ce procédé de masticage et de pressage a été éprouvé dans la pratique. Le système de 
masticage et de pressage PI.TRON comprend les robots de masticage SR 178 et SR 300 ainsi que les systèmes de 
coff rage SM 200 et SM 300.

Un procédé éprouvé pour       
l’assainissement des conduits 
sans tranchées

Système de 

masticage et de 

pressage PI.TRON



Données techniques Robot de masticage
SR 178

Robot de masticage
SR 300

Entraînement Électrique Électrique

Domaine d’application DN 178 - 300 DN 250 - 600 (800)

Longueur totale 1 030 mm 980 mm

Poids 35 kg 55 kg

Contenu de la cassette de mastic 
(cartouche)

1.8 l 2.75 l

Course de sortie 80 mm 88 mm

Rotation 670° 560°

Données techniques Système d‘injection  
SM 200

Système d‘injection 
SM 300

Domaine d’application DN 200 - 300 DN 300 - 800

Longueur avec robot 1 160 mm 1 170 mm

Poids sans robot 11 kg 8 kg
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