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*en fonction des autres consommateurs d‘électricité connectés

Unique au monde - jusqu‘à six 
techniques dans un système 
multifonctionnel

L‘installation Pipetronics eMulti-Robot réunit jusqu‘à six techniques en un seul système électrique. Outre les robots 
de fraisage eCutter, cinq autres techniques sont possibles avec les robots multifonctions PI.TRON : masticage, pres-
sage, pose de chapeaux, découpe au jet d‘eau et pose de manchons d‘étanchéité intérieurs.

Caractéristiques du produit
• Aménagement dans diff érents véhicules à choisir 

 individuellement (Sprinter avec remorque, camion ou 
version compact dans un cadre en acier inoxydable)

• Commande par pupitre avec joystick ou à l‘arrière du 
véhicule

• Surveillance par caméra
• Accès à distance (pour la version électrique)
• Enrouleur de câble composé d’un câble combiné de 

100 m (électricité - air comprimé - eau)
• Fonctionnement par batterie, alternateur supplé-

mentaire ou alimentation externe
• Avec robot de fraisage électrique eCutter
• Avec système de masticage et d‘injection PI.TRON
• Applications PI.TRON supplémentaires HatSet, 

 HydroJet Kit et Seals Setting Tool adaptables

Variante d‘équipement version compacte
• Structure compacte et stable dans un cadre 

 autoporteur en acier inoxydable avec grue
• Installation simple dans les véhicules de votre choix
• Extrêmement fl exible et directement prêt à l’emploi

Version d‘équipement sprinter avec remorque/camion
• Partie avant : zone aménagée comme poste de 

pilotage, avec écran tactile, pupitre de commande, 
 clavier, chauff age auxiliaire, climatisation de toit et 
réfrigérateur

• Partie arrière : accueil de l’ensemble des blocs tels 
que le pack de batteries, la grue avec palan électri-
que à chaîne, le système d‘eau avec nettoyeur haute 
pression, le compresseur, l‘armoire à outils, les accu-
mulateurs et l‘onduleur

• Remorque/camion : groupe électrogène et espace 
de rangement pour l‘équipement de traitement de la 

résine
• Les deux zones aménagées sont isolées et revêtues 

de panneaux en plaques synthétique

Options
• Disponible également dans la variante hydraulique 

PI.Multi avec robot de fraisage PI.Cutter et système 
de masticage et de pressage PI.TRON

• Des applications PI.TRON supplémentaires peuvent 
être ajoutées si nécessaire : HatSet (pour la variante 
électrique), HydroJet Kit et Seals Setting Tool

Avantages
• Modulaire et simple peut être complété à tout 

 moment
• Système robotisé construit individuellement selon 

les souhaits du client
• Travail silencieux et sans émissions (pour la variante 

électrique)
• Jusqu‘à 12h de fraisage en continu avec la puissance 

de la batterie* 
• Chargement rapide, par ex. à l’aide d’un groupe 

 électrogène
• Disposition ergonomique des composants de com-

mande, climatisation intégrée et chauff age auxiliaire 
garantissent des conditions de travail confortables 
(pour la variante d‘équipement Sprinter avec remor-
que/camion)

• Le passage de câble se fait sans frottement sur le 
tambour grâce à l‘arbre de pose

• Travaux de service et de maintenance à distance 
rapides grâce à l‘accès à distance (pour la variante 
électrique)
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Version camion eMulti

Version sprinter avec remorque eMulti  

Version compacte eMulti
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Technique Utilisation Diamètre
eCutter
EF 150 & EF 250

Travaux de fraisage DN 150 - 800

PI.TRON Système de masticage 
SR 150, SR 178 & SR 300

Masticage de fissures, d‘endroits endommagés, etc. 
avec des résines époxy

DN 200 gainé - 800

PI.TRON Système d’injection
SM 150, SM 200 & SM 300

Injection de manchons, d‘arrivées latérales ou raccor-
dement de gaines dans la zone d‘arrivée à l‘aide de 
coffrages avec des résines époxy

DN 200 gainé - 800

PI.TRON HatSet
HSS 200 & HSS 300

Appareil de pose chauffé pour profilés en chapeau avec 
des résines époxy, par ex. pour le raccordement de 
gaines dans la zone d’entrée du branchement 

DN 200 gainé - 800

PI.TRON HydroJet Kit pour 
SR 150, SR 178 & SR 300

Découpe au jet d‘eau de dépôts massifs et d‘obstacles 
(adaptation pour installations HD)

DN 150 - 800

PI.TRON Seals Setting Tool pour 
SR 178 & SR 300

Adaptation pour packer de pose pour la pose de systè-
mes d‘étanchéité internes

DN 200 - 800


