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Caractéristiques du produit
•	 Disponible dans les versions électriques eCutter 

et eMulti ainsi que dans les versions hydrauliques 
PI.Cutter et PI.Multi

•	 Structure compacte et stable dans un cadre auto-
portant en acier inoxydable avec grue

•	 Équipé d’un enrouleur de câble, d’un compresseur, 
d’un réservoir d’eau et d’une pompe à eau

•	 Enrouleur de câble composé d’un câble combiné de 
100 m (électricité - air comprimé - eau), d’une télé-
commande pour la commande du robot, d’un rouleau 
de mesure de distance et d’un arbre de pose pour un 
passage de câble sans problème

•	 Montage séparé du pupitre de commande avec 
écran tactile 22“ (pour la variante électrique)

•	 Fonctionnement du système robotisé via une alimen-
tation externe ou une batterie et un onduleur

•	 Accès à distance (pour la version électrique)

Variante d‘équipement eCutter/ PI.Cutter
•	 Avec le robot de fraisage électrique eCutter ou le 

robot de fraisage hydraulique PI.Cutter

Variante d‘équipement eMulti/ PI.Multi
•	 Avec le robot de fraisage électrique eCutter ou le 

robot de fraisage hydraulique PI.Cutter

•	 Avec le système de masticage et de pressage 

PI.TRON
•	 En option pour les versions électriques : PI.TRON 

HatSet, PI.TRON HydroJet Kit et PI.TRON Seals Set-
ting Tool

Avantages
•	 Extrêmement flexible et directement prêt à l’emploi 

grâce au montage prêt à brancher dans un cadre en 
acier inoxydable

•	 Installation simple dans les véhicules de votre choix
•	 Sélection et configuration de l‘installation personn-

alisables : alimentation électrique spécifique au pays 
possible (110 V ou 230/400 V)

•	 Transport et envoi pratiques par bateau ou par 
camion grâce à une construction compacte et stable

•	 Faible hauteur d‘utilisation possible
•	 Idéal comme variante d’entrée
•	 L’option la plus économique parmi les installations 

robotisées d’assainissement
•	 Travail sans émissions
•	 Travaux de fraisage possibles le matin et le soir en 

raison du fonctionnement silencieux (pour la variante 
électrique)

•	 Travaux de service et de maintenance à distance 
rapides grâce à un accès à distance (pour la variante 
électrique)

Les installations robotisées Pipetronics eCutter et eMulti ainsi que leurs variantes hydrauliques sont disponibles en 
version compacte, intégrées dans un cadre en acier inoxydable petit et compact. Simple et flexible, la version com-
pacte est prête à être branchée et peut être utilisée à volonté, quel que soit le véhicule. Les assainissements dans des 
zones difficiles d’accès, qui ne peuvent pas être approchées par de gros véhicules, sont possibles de manière mobile. 
Les utilisateurs internationaux, en particulier, qui souhaitent sélectionner et équiper eux-mêmes sur place les véhicu-
les qu’ils utilisent, bénéficient ainsi d’une grande flexibilité.

Robots high-tech dans un 
cadre compact en acier 
inoxydable, flexible à installer

Version 
compacte
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Version compacte eMulti      
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Données techniques Version compacte eCutter Version compacte eMulti
Poids 450 kg 570 kg

Dimensions du cadre (LxBxH) 1790x709x1750 mm 1790x709x1810 mm

Consommation électrique env. 3 kW env. 3 kW

Contenu du réservoir d’eau 270 l 270 l

Longueur de câble 100 m 100 m

Données techniques Version compacte PI.Cutter Version compacte PI.Multi
Poids 780 kg 880 kg

Dimensions du cadre (LxBxH) 2360x100x1825 mm 2360x100x1825 mm

Consommation électrique env. 9 kW 
(groupe électrogène d’au moins 14 
kVA nécessaire)

env. 9 kW 
(groupe électrogène d’au moins 14 
kVA nécessaire)

Contenu du réservoir d’eau 300 l 300 l

Longueur de câble 100 m 100 m


