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Domaines d‘application
•	 Dans le domaine homologué DN 150 - DN 800
•	 Dans les conduites d’eau sanitaire, d’eaux usées et 

d’eau salée (sur demande)
•	 Pour les canalisations en grès, acier, béton armé,   

béton, AZ, fonte, CCA, tubes en PP et en PE

Charactéristiques du produit
•	 Qualité de caoutchouc EPDM (NBR et SBR sur        

demande)
•	 Qualité d‘acier inoxydable 1.4571 et 1.4404, AISI 

316 Ti, selon EN 10020 ; duplex
•	 Pression intérieure de tuyau 1 bar (Pipe-Seal-Flex DN 

200 - 400 à 0,7 bar ; > DN 400 - 600 à 0,5 bar)
•	 Pression extérieure de tuyau 1 bar (Pipe-Seal-Flex 

DN 200 - 400 à 0,7 bar ; > DN 400 - 600 à 0,5 bar)
•	 Compensation des tolérances normalisées dans le 

diamètre du tube ou le matériau
•	 Tubes avec décalage des manchons, inclinaison des 

axes et dilatation conique (Pipe-Seal-Flex)
•	 Plage de température -20 °C à 140 °C (EPDM)

En option
•	 Autres plages de température possibles

Avantages
•	 Système de colmatage breveté compatible égale-

ment avec les systèmes de blocage en diagonale, y 
compris en cas de décalage des conduites, de diffé-
rences au niveau des axes et de dilatation conique

•	 Un blocage fiable du manchon étanche
•	 Possibilité de monter le manchon étanche de maniè-

re conique

Les produits de la gamme Pipe-Seal permettent de réparer les conduits se trouvant dans la plage de dimensions DN 
150 - 800 pour nos produits Pipe-Seal-Fix et Pipe-Seal-End, et dans la plage de dimensions DN 200 - 600 pour nos 
produits Pipe-Seal-Flex.

Il s’agit d’un système d’assemblage en acier inoxydable de qualité V4A, et d’un joint de compression en EPDM, qui peut 
être utilisé de manière continue et mécanique dans les domaines d’application et pour les dimensions correspondan-
tes. On répare les dommages en appliquant une pression continue à la douille en acier inoxydable correspondante, 
tout en plaçant un joint en caoutchouc EPDM sur la paroi du tube existant. L‘installation s‘effectue à l‘aide de packer 
d‘extrémité de gaine gonflable ou de packer de déplacement adaptables à presque tous les systèmes d‘inspection ou 
robotisés.

Une étanchéité parfaite grâce 
à des innovations brevetées

Pipe-Seal
Manchettes 

d‘étanchéité intérieures



Pipe-Seal-Fix
•	 Convient de manière fiable pour le montage individuel ou pour le chevauchement de séries en cas de domma-

ges importants
•	 Manchon intérieur d’étanchéité avec mécanisme de fixation amélioré breveté
•	 Largeur DN 150 - DN 800 en 420 mm et 500 mm

Pipe-Seal-Flex
•	 Peut être utilisé pour les décalages de manchons (jusqu‘à 25 mm), les dilatations coniques (jusqu‘à 30 mm 

DN de différence) et les angles d’axes (jusqu‘à 8°)
•	 Grâce aux ouvertures de lamelles dans le boîtier en acier inoxydable utilisé avec l’élément d’étanchéité EPDM, 

le boîtier se fixe solidement sur la paroi du tube et peut ainsi rétablir l’étanchéité et le fonctionnement de 
l‘ancien tube

•	 Largeurs DN 200 - DN 600 en 420 mm
•	 Manchon intérieur d’étanchéité en une pièce intermédiaire déformable selon modèle d’utilité allemand n° 20 

2013 103 336.7

Pipe-Seal-End
•	 La manchette d‘extrémité de la gaine (LEM) est durablement étanche, même en cas de pression d’eau 

souterraine entre la surface de la gaine et l’autre tube ou le puits, tout en protégeant simultanément les bords 
de coupe de la gaine contre les dommages

•	 Largeurs DN 150 - DN 800 en 250 mm et 300 mm
•	 Manchon intérieur d‘étanchéité avec élément d‘étanchéité asymétrique en EPDM
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